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5 	 Виды эксплуатации

5.1 	 Сухая уборка
	▶ Для сухой уборки используйте только пылесосы, фильтры 

и принадлежности, предназначенные для сухой уборки, 
чтобы избежать прилипания и затвердения пыли.

	▶ При уборке сажи, цемента, штукатурки или аналогичных 
видов пыли: Вставьте полиэтиленовый мешок для удаления 
отходов в контейнер для мусора.

	▶ Всегда используйте мешки для удаления отходов вместе со 
складчатыми кассетными фильтрами.

5.2 	 Всасывание жидкостей
l ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность электрического удара!
	▶ Сразу выключите пылесос, если из него начинает выли-

ваться жидкость или пена.
	▶ Очистить контейнер и, при необходимости, складчатый 

кассетный фильтр.

УКАЗАНИЕ

1
1

Регулярно очищайте датчик уровня 
воды (1) и проверяйте на наличие 
повреждений.

	▶ Всасывать без флисового фильтр-мешка.
Кассеты складчатого фильтра пригодны для влажной 
уборки. Встроенный датчик выключает двигатель при 
полном баке. Работа пылесоса может быть нарушена из-за 
заполненного бака.

	▶ Освобождение контейнера от мусора (см. «7 Освобождение 
контейнера от мусора» на стр. 297).

УКАЗАНИЕ
Пока пылесос не выключен, будет включена блокировка 
перезапуска. Только после выключения и повторного 
включения пылесос снова готов к работе.

	▶ Перед очисткой пылесоса необходимо сначала вынуть 
всасывающий шланг из жидкости.

	▶ Из-за высокой мощности всасывания и обтекаемой формы 
контейнера из шланга после выключения пылесоса может 
вылиться небольшое количество воды.

	▶ При завершающей сухой уборке используйте фильтры для 
сухой уборки.

УКАЗАНИЕ
При частой смене сухой и влажной уборки рекомендуется 
использовать для замены второй комплект фильтров, 
предпочтительно, складчатые кассетные фильтры из 
полиэстера.

5.3 	 Всасывание асбестосодержащих 
веществ

Только пылесосы, предназначенные для уборки пыли класса 
H-асбест, могут использоваться для удаления асбестосодер-
жащих веществ.

	▶  Используйте только сухой фильтр, пылесос и дополни-
тельные принадлежности, чтобы избежать прилипания и 
затвердевания пыли. 

	▶ Для всасывание асбестосодержащих веществ: Вставьте по-
лиэтиленовый мешок для мусора в контейнер для мусора.

	▶ Всегда используйте фильтры-мешки вместе со складчаты-
ми кассетными фильтрами.

УКАЗАНИЕ
Пылесосы для пыли класса H-асбест должны использовать-
ся предпочтительно для уборки сухой пыли.

l ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасно для здоровья!
Асбестовые волокна в воздухе.

	▶ Обеспечьте рабочую зону достаточным притоком наруж-
ного воздуха (свежего воздуха).

	▶ Направляйте или очищайте отработанный воздух таким 
образом, чтобы асбестовые волокна не попадали в 
воздух, которым дышат другие люди. 

	▶ При фильтрации отработанного воздуха собирайте пыль 
в пыленепроницаемые контейнеры. 

	▶ Не пересыпайте пыль.

Если существует вероятность освобождения асбестовых 
волокон:

	▶ Улавливайте асбестовые волокна на выходе или в точке 
образования.

	▶ Затем утилизируйте асбестовые волокна в соответствии с 
современными техническими возможностями, обеспечив 
безопасность людей и окружающей среды.

Если асбестовые волокна собрать полностью невозможно:
	▶ Используйте дополнительные меры по вентиляции в соот-

ветствии с современными техническими возможностями.
После завершения работы:

	▶ Тщательно очистите инструменты, включая всасывающие 
трубки и рабочее оборудование.

	▶  Тщательно очистите рабочую зону.
	▶ Увлажните и полностью удалите объекты, загрязненные 

асбестовыми волокнами, которые невозможно очистить.
После очистки:

	▶  Провентилируйте рабочую зону в достаточной мере.
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6 	 Постоянная очистка фильтров
Пылесос оснащен системой электромагнитной очистки филь-
тров, позволяющей очищать кассетные фильтры от любой 
налипшей пыли.
Складчатые кассетные фильтры очищаются поочередно один 
за другим, что позволяет обеспечивать непрерывную работу.

фильтров по перепаду давления для выполняемой строго по фильтров по перепаду давления для выполняемой строго по 
необходимости очистки фильтров во время работы.необходимости очистки фильтров во время работы.
Благодаря этому обеспечивается постоянно высокий поток Благодаря этому обеспечивается постоянно высокий поток 
воздуха во время работы, в том числе и для критических видов воздуха во время работы, в том числе и для критических видов 
пыли.пыли.

dif. = 0 

dif. = max.

7 	 Освобождение контейнера от мусора
УКАЗАНИЕ

Допускается только для пыли с предельным  показателем 
концентрации вредных веществ > 1 мг/м3.

	▶ Выключите пылесос из сети.
	▶ Откройте защелки.
	▶ Снимите с контейнера крышку и выньте шланг.
	▶ Очистите контейнер от содержимого.

7.1 	 Утилизация флисового фильтр-мешка
(См. Краткое справочное руководство ).

	▶ Выключите пылесос.

	▶ Отсоедините сетевую вилку.
	▶ Наденьте соответствующий респиратор.
	▶ Снимите всасывающий шланг.
	▶ Закройте воздухозаборное гнездо крышкой.
	▶ Разомкните боковые защелки.
	▶ Снимите верхнюю часть.
	▶ Аккуратно вытяните фланец из воздухозаборного гнезда и 

закройте фланец.
	▶ Утилизируйте собранный мусор в соответствии с требова-

ниями законодательства.

7.2 	 Утилизация полиэтиленового мешка для 
удаления отходов

(См. Краткое справочное руководство ).
	▶ Установите переключатель в положение >AR<.

	↳ Складчатые кассетные фильтры очищаются автома-
тически. 

	↳ Остаточная пыль в фильтрах попадает в мешок.
	▶ Выключите пылесос.
	▶ Отсоедините сетевую вилку.
	▶ Наденьте соответствующий респиратор.
	▶ Снимите всасывающий шланг.
	▶ Закройте воздухозаборное гнездо крышкой.
	▶ Разомкните боковые защелки.
	▶ Снимите верхнюю часть.
	▶ Аккуратно закройте полиэтиленовый фильтр-мешок защит-

ной лентой (прилагается в комплекте).
	▶ Аккуратно снимите фланец с всасывающего штуцера и 

закройте его.
	▶ Аккуратно выньте полиэтиленовый фильтр-мешок из 

контейнера.
	▶ Утилизируйте собранный мусор в соответствии с требова-

ниями законодательства.

7.3 	 Вставьте флисовый фильтр-мешок
УКАЗАНИЕ

Используйте флисовые фильтр-мешки только для сухой 
уборки.

	▶ Полностью задвиньте фланец над воздухозаборным гнез-
дом (см. Краткое справочное руководство ).

УКАЗАНИЕ
Управление поворотной заслонкой

	▶ Поверните красную внутреннюю поворотную заслонку в 
положение CLOSE (ЗАКРЫТО) до остановки на метке ▲.
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7.4 	 Вставьте полиэтиленовый мешок для 
удаления отходов*

УКАЗАНИЕ
Только пылесосы типа iPulse M, iPulse H и iPulse H-asbestos 
для пыли класса M и H со специальными контейнерами и 
поворотной заслонкой на воздухозаборном гнезде подходят 
для использования полиэтиленовых мешков для удаления 
отходов.

УКАЗАНИЕ
Управление поворотной заслонкой

	▶ Поверните внутреннюю красную поворотную заслонку в 
положение OPEN (ОТКРЫТО) до остановки на метке ▲.

	▶ Полностью сдвиньте фланец над воздухозаборным 
гнездом.

	▶ Расположите верхнее отверстие мешка по краю контейнера.

8 	 Замена фильтра

8.1 	 Замена складчатых кассетных фильтров
 (См. Краткое справочное руководство ).

	▶ Перед заменой кассетные фильтры необходимо очистить.
	▶ Поверните замок на защелке на 90° против часовой стрелки 

с помощью монеты или аналогичного предмета и прижмите 
защелку.

	▶ Откиньте крышку.

	▶ Вынутый складчатый кассетный фильтр сразу же поместите 
в пыленепроницаемый пластиковый мешок и утилизируйте 
согласно законодательным нормам.

	▶ Вставьте новый складчатый кассетный фильтр.
	▶ Поднимите фиксаторы  задвижки, опустите крышку и легким 

нажатием зафиксируйте ее.

9 	 Замена фильтра защиты двигателя
(См. Краткое справочное руководство ).

УКАЗАНИЕ
Если фильтр защиты мотора загрязнен, это указывает на 
поврежденный кассетный фильтр.

	▶ Замените складчатый кассетный фильтр.
	▶ Замените фильтр защиты мотора или промойте защит-

ный фильтр мотора под проточной водой, высушите и 
поставьте на место.

10 	 Транспортировка
	▶ Снимите всасывающий шланг.
	▶ Закройте воздухозаборное гнездо крышкой.
	▶ Установите верхнюю часть на контейнер.
	▶ Закройте боковые защелки.
	▶ Уберите принадлежности в соответствующий пластиковый 

мешок и закройте его или уберите в специальное место для 
хранения инструментов.

	▶ Соедините концы всасывающего шланга.
	▶ Положите шланг вокруг пылесоса и прикрепите к рукоятке  

(См. Краткое справочное руководство).

11 	 Техническое обслуживание
УКАЗАНИЕ

Перед каждым техническим обслуживанием необходимо 
выключить пылесос и вытащить вилку из розетки.

Для технического обслуживания пользователем пылесос 
необходимо
	- разобрать
	- почистить,
	- Провести техническое обслуживание

если это возможно осуществить не вызывая опасности для 
обслуживающего персонала и иных лиц.

Меры предосторожности
Надлежащие меры предосторожности включают в себя
	- чистку перед демонтажем,
	- заблаговременную подготовку принудительной вентиляции 

в том месте, где будет демонтироваться пылесос,
	- уборку места проведения технического обслуживания и
	- соответствующие личные средства защиты.
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Меры предосторожности для пылесосов класса Н и М
Прежде чем забрать пылесос из опасной среды, его 
поверхность необходимо очистить, вымыть или обработать 
герметиком. Все части пылесоса должны рассматриваться как 
загрязненные. Необходимо предпринять соответствующие 
мероприятия для предотвращения распространения пыли.

Загрязненные предметы
При проведении работ по техническому обслуживанию или 
ремонту все загрязненные предметы, которые невозможно 
очистить до удовлетворительного состояния, должны быть 
утилизированы. Такие предметы должны утилизироваться в 
герметичных мешках в соответствии с действующими нормами 
по утилизации таких отходов.

11.1 	 Проверка эффективности пылесоса
Не реже одного раза в год производитель или специалист, 
прошедший инструктаж, должен выполнить технический 
осмотр, который включает проверку фильтров, герметичности 
пылесоса и механизмов управления.
Кроме того, эффективность пылесосов для пыли класса H и 
H-асбест должна проверяться не реже одного раза в год или 
чаще. Метод испытания, который может быть использован 
для демонстрации эффективности устройства, определен в 
EN 60335-2-69 AA.22.201.2. Если испытание не пройдено, его 
необходимо повторить с новым основным фильтром.
В помещении должна быть достаточная кратность воздухо-
обмена L, если отработанный воздух возвращается в поме-
щение. Прочие указания содержатся в Ваших национальных 
предписаниях. 
Если мощность всасывания пылесоса снижается, а очистка 
складчатого кассетного фильтра не увеличивает ее (при усло-
вии, что контейнер пуст, а Флисовый фильтр-мешок заменен), 
то необходимо заменить складчатый кассетный фильтр  (См. 
Краткое справочное руководство и Раздел «8.1 Замена склад-
чатых кассетных фильтров» на стр. 298).
 
 
 
 
 
 
 
 

12 	 Очистка
УКАЗАНИЕ

Кислоты, ацетон и растворители могут повредить детали 
пылесоса.

	▶ Вымойте контейнер и принадлежности водой. 
	▶ Протрите верхнюю часть влажной тканью.
	▶ Дайте контейнеру и принадлежностям высохнуть.

13 	 Ремонт
l ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Неквалифицированно отремонтированный пылесос пред-
ставляет опасность для пользователя.

	▶ Ремонт должен производиться  только специалистами, 
напр., в сервисных центрах. Используйте только ориги-
нальные запчасти.

13.1 	 Заменить пневматические соединения
Откручиваем внешнюю резьбу и откручиваем запчасть. Макси-
мальный крутящий момент 8 Нм. 
Открутите внутреннюю резьбу и прикрутите запасную часть. 
Максимальный крутящий момент 8 Нм

УКАЗАНИЕ
Никогда не меняйте обе соединительные детали одно-
временно.
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14 	 Устранение неисправностей и ремонт
УКАЗАНИЕ

Сбои не всегда вызваны неисправностями пылесоса.

Неисправность Причина Устранение неисправности
Падение мощности всасы-
вания

Фильтр загрязнен Очистите
Фильтр-мешок заполнен Замените
Контейнер заполнен Освободите от содержимого
Фильтр защиты двигателя засорен Очистите
Насадка, трубка или шланг засорились Очистите

Пылесос не запускается Сетевая вилка не вставлена в розетку Вставьте сетевую вилку в розетку
Нет напряжения сети Проверьте предохранитель
Соединительный кабель сетевого 
питания неисправен

Замените

Крышка закрыта неправильно Закройте
Датчик воды выключен Освободите контейнер от содержимого
Пылесос в режиме ожидания >A< или 
>AR<

Установите переключатель в положение >IR< (см. «3 
Элементы индикации и управления» на стр. 294)

Пылесос не запускается, 
когда инструмент включается 
в режиме >A< или >AR<

Электрический инструмент не подклю-
чен к розетке на пылесосе

Вставьте сетевую вилку в розетку на пылесосе

Электромагнитный клапан пневматиче-
ского устройства включения-выключе-
ния* загрязнен

Промойте спиртом

Давление на входе < 6,2 бар/90 фунтов 
на кв. дюйм

Увеличьте давление как минимум до 6,2 бар/90 
фунтов на кв. дюйм

Требуемый расход воздуха < 120 
л/м/4,23 scf

Увеличение скорости вращения инструмента/потреб-
ности в потоке воздуха

Полиэтиленовый мешок для 
удаления отходов присасы-
вается к фильтру

Неправильное положение поворотной 
заслонки

Установите поворотную заслонку в положение OPEN 
(ОТКРЫТО) ▲(см.  «7.4 Вставьте полиэтиленовый 
мешок для удаления отходов*» на стр. 298)

Пылесос для пыли класса 
M или H: с установленным 
фильтр-мешком пыль нака-
пливается в контейнере

Неправильное положение поворотной 
заслонки

Установите поворотную заслонку в положение 
CLOSE (ЗАКРЫТО) ▲ (см. «7.3 Вставьте флисовый 
фильтр-мешок» на стр. 297)

Загорается индикатор уровня 
заполнения

Фильтр загрязнен очистить или изменить
всасывающий шланг заблокирован Очистите
Контейнер заполнен Освободите от содержимого

Не предпринимайте никаких других действий, обращайтесь в службу по работе с клиентами.

15 	 Оригинальные принадлежности
УКАЗАНИЕ

Используйте только оригинальные принадлежности.

Наименование артикула Свойства/материал Заказ №
Складчатый кассетный фильтр FKP 4300 Полиэфирный материал, одобрен для пыли класса M 

(Ti15)
416069

Складчатый кассетный фильтр
FKP 4800 M Advanced

Полиэфирный материал, одобрен для пыли класса M 
(Ti15) площадь фильтрации 4800 см²

459257
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Наименование артикула Свойства/материал Заказ №
Складчатый кассетный фильтр FKP 4300 HEPA Полиэфирный материал, стекловолокно и 

целлюлозный материал, одобрены для пыли класса 
H (Ti26)

419190

Складчатый кассетный фильтр
FKP 3800 HEPA H14 Advanced

3 слоя, полиэстер с мембраной PTFE, стекловолокно,
полиэстер (Ti202 / Ti66 / Ti20), площадь фильтрации 
3800 см², класс пыли H / HEPA H14 одобрен

459264

Складчатый кассетный фильтр FKPN 3000 NANO Полиэфирный материал со слоем нановолокна, 
одобрен для пыли класса M (Ti201)

425740

Флисовый фильтр-мешок FBV 25/35 (5 шт.) для 25- и 35-литрового пластикового контейнера, 
одобрен для пыли класса M (VIT610/TMO908)

411231

Полиэтиленовый мешок для мусора FBPE 25/35 
(5 шт.)

Только для пылесосов для пыли класса M и H 425764

Полиэтиленовый мешок для мусора Asbestos 
FBPE 35 (5 шт.)

Только для пылесосов для пыли класса H-асбест 425757

Флисовый фильтр-мешок FBVPE 25/35 (5 шт.) Только для пылесосов для пыли класса M и H (VIT610/
TMO908)

445267

Флисовый фильтр-мешок FBVPE 25/35 (5 шт.) Только для пылесосов для пыли класса H-асбест 
(VIT610/TMO908)

445755

Дополнительные принадлежности можно найти в специальном списке принадлежностей, который можно получить по запросу от 
отдела службы обслуживания клиентов компании Starmix в Интернете: www.starmix.de, E-Mail: info@starmix.de.

16 	 Технические данные

Тип: ISP iPulse L/M/H-1435 iPulse L/M/H-1435 iPulse L/M/H-1635 iPulse H-1235 Asbest
Напряжение V 110-120 220-240
Частота Hz 50/60
Номинальная мощность W 1200 1200 1400 1000
Макс. мощность W 1400 1400 1600 1200
Поток воздуха* l/s (m³/h) 74 (266) 73 (263) 75 (270) 70 (252)
Разрежение* hPa/MG 234 270 280 265
Поток воздуха** l/s (m³/h) 35 (126) 42 (151) 45 (162) 40 (144)
Разрежение** hPa/SE 200 235 245 230
Акустическая нагрузка dB(A) 69
Вес kg 15,5 (16,7***)
Размеры д x ш x в cm 53 x 40 x 56 (92***)

* на вентиляторе
** на шланге
*** с ручкой для толкания
Макс. мощность пылесосов с розеткой: 2 000 Вт (220-240вольт~) / 400 Вт (120 вольт ~) 
Обратите внимание на защиту электросети соответствующей страны!
Соединительный кабель сетевого питания пылесосов для пыли класса L с розеткой: H05RR-F 3G1,5
Соединительный кабель сетевого питания пылесосов для пыли класса M, H и H-асбест с розеткой: H07RN-F 3G1,5

17 	 Испытания и допуски
Электротехнические испытания проводятся в соответствии с 
положением о предупреждении несчастных случаев (DGUV V3) 
и в соответствии с директивами DIN VDE 0701 Часть 1 и Часть 
3. Данные испытания, в соответствии с директивами DIN VDE 

0702, необходимо проводить регулярно, а также после каждой 
наладки (ремонта) или после внесения изменений.
Пылесосы успешно прошли проверку в соответствии с требо-
ваниями IEC/EN 60335-2-69.
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УКАЗАНИЕ
В старых приборах содержатся драгоценные материалы, 
пригодные для переработки. Не выбрасывайте пылесос 
вместе с обычным бытовым мусором. Используйте для 
этого специальные места для сбора аналогичных отходов.

18 	 Декларация о соответствии
Настоящим мы заявляем, что указанное ниже устройство по своей концепции и конструкции, а также в осуществленном и допущенном к 
продаже исполнении отвечает соответствующим основным требованиям безопасности и санитарным требованиям согласно директивам ЕС.
При внесении изменений, не согласованных с нами, данное заявление теряет свою силу.
Изделие: Пылесос для влажной и сухой уборки
Тип: ISP
Конструкция прибора соответствует следующим 
применяемым положениям:

Директива ЕС по машинному оборудованию 2006/42/ЕС
Директива ЕС по электромагнитной совместимости 2014/30/EC
Директива ЕС по ограничению вредных веществ 2011/65/ЕС

Директива ЕС по машинам и механизмам 2006/42/ЕС, 
включая поправки:

DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1):2020-08
EN 60335-1:2012 + AC + A11 + A13 + A1 + A2 + A14:2019
DIN EN 60335-2-69 (VDE 0700-69):2015-07; EN 60335-2-69:2012
DIN EN 62233 (VDE 0700-366):2008-11; EN 62233:2008
DIN EN 62233 Ber.1 (VDE 0700-366 Ber.1):2009-04; EN 62233 Ber.1:2008 
DIN EN ISO 12100:2011-03; EN ISO 12100:2010

Директива ЕС по электромагнитной совместимости 
2014/30/EC:

вредных веществ 2011/65/ЕС

DIN EN 55014-1 (VDE 0875-14-1):2022-12; EN 55014-1:2021
DIN EN 55014-2 (VDE 0875-14-2):2022-10; EN 55014-2:2021
DIN EN 61000-3-2 (VDE 0838-2):2019-12; EN 61000-3-2:2019; A1:2021
DIN EN 61000-3-3 (VDE 0838-3):2023-02; EN 61000-3-3:2013 + A1 + A2 + A2/AC:2022
Требования к категории II

EN IEC 63000:2018

Следующий институт испытал и сертифицировал изделие: 
VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (EU-Kenn-Nr. 03666), Merianstr. 28, 
63069 Offenbach

Уполномоченный представитель по документации: ELECTROSTAR GmbH, Hans-Zinser-Straße 1-3, 73061 Ebersbach/Fils, Германия

21.08.2023
Карстен Грессер (Carsten Gresser)
Руководитель службы обеспечения качества 
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英语
1 	 所使用的符号和标志的说明
标志 / 警示词 说明

l
这是警示标志。它提醒你可能出现的伤害。遵守带有此图标的指示，
以避免受伤或死亡。此警 示图标总是与警示词危险、警告和小心一起
出现。

危险!危险! 表示高度危险，如不避免会导致死亡或重伤。
警告!警告! 表示中度危险，如不避免可能导致死亡或重伤。
小心! 表示低度危险，如不避免可能导致轻微或中度伤害
注意注意 确定简化工作并确保安全操作的建议或指示。
r 表示操作前必须满足的条件。
	▶   表示用户按顺序依次执行的操作步骤。
	↳  表示一个操作的结果。

2 	 重要安全信息
L  警告！警告！

窒息危险！ 请勿让儿童玩弄包装材料，如塑料袋等。 
请勿爬上真空吸尘器或坐在机器上。
在楼梯上作业时有跌落的风险。 请注意安全地站立。
电源线及吸入软管搭在锐利棱边上，请勿硬拉、扭结或夹紧。
请将电源线及吸入软管始终敷设在没有人被绊倒的位置。
泡沫或液体溢出时，请立即关闭吸尘器。
顶盖内部始终保持干燥。
在以下情况下，请勿使用包括附件在内的真空吸尘器：

•	电源连接线缆或延长线缆有缺陷或出现裂纹
•	真空吸尘器有明显的损坏，如外壳上有裂纹
•	如果您怀疑其有不可见的缺陷，如在将机器掉落后

L 危险！ 危险！  
有爆炸和火灾的危险！ 请勿在潜在的易爆环境中运行真空吸尘器。
将真空吸尘器远离易燃气体和物质。
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L 危险！ 危险！  
有爆炸和火灾的危险！ 请勿使用真空吸尘器清洁以下物质：

•	易燃或易爆溶剂
•	浸泡在溶剂中的材料
•	潜在的易爆粉尘
•	如汽油、油、酒精、稀释剂等液体
•	温度为 60 °C 以上的材料

L  警告！警告！
擅自维修的设备会对用户构成危险。 请将维修工作仅交给客服等专业人员执行。 只能使用
原装备件。

L  警告！警告！
吸尘器上的插座专用于使用说明书规定的用途。
如果滥用、操作不当或擅自维修，本制造商对所造成的各种损害概不承担任何责任。
切勿使用损坏的加长电缆。
如果吸尘器电源线被损坏，必须更换由制造商及其客服提供的特制电源线。
电动刷损坏时，切勿使旋转电动刷与电源线接触。
型号铭牌上标注的电压必须与电源电压相吻合。
在每次使用吸尘器之后和维修之前，请关闭吸尘器并拔掉电源插头。
请务必拔掉电源插头，切勿用力拉电源线。
切勿用湿手插入或拔掉电源插头。
电源组必须利用具有适当电流强度的保险装置予以安全保护。
在户外作业时，遇下雨或雷雨天气，切勿打开吸尘器。 
将吸尘器干燥且防冻地保存在室内。

L  警告！警告！
除尘机器根据DIN EN 60335-2-69进行测试并划分粉尘等级。
粉尘等级为 L 的吸尘装置适用于吸入干燥、不易燃以及职业接触极限值 > 1 mg/m³ 的危害人体健康
的粉尘。
M级吸尘器适用于吸入/抽吸干燥的不可燃粉尘、不可燃液体、木屑及对健康有害的AGW ≥ 0.1 mg/
m³粉尘。
H级吸尘器适用于吸入/抽吸干燥的不可燃粉尘、致癌及病发颗粒，不可燃液体、木屑及对健康有害
的AGW 粉尘。

L  警告！警告！
用于粉尘等级 H石棉 的真空吸尘器适用于真空吸尘和提取含有石棉的粉尘。遵守国家有关石棉清除
工具的操作和维护的规定。

L  警告！警告！
该机器禁止由身体、感官或心智能力受限人员（包括儿童）或缺乏足够的知识和经验的人
员操作。
应确保儿童不会使用该设备玩耍。
切勿将喷嘴、软管或管道朝向人或动物。
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L  警告！警告！
仅可使用真空吸尘器随附或者操作说明中指定的刷子。
使用其他刷子可能危及安全。
用于食品加工业务时：使用后请立即清洁真空吸尘器并进行消毒，以避免微生物污染。
请勿使用任何蒸汽喷头或高压清洁剂进行清洁。
仅可在监督下操作真空吸尘器。
如果有较长时间的作业中断，请断开真空吸尘器与电源的连接。
请勿用压缩空气清洁过滤器滤芯。

L  警告！警告！
请勿通过握住安装的工具箱来提起真空吸尘器。
工具箱可加载的最大重量为10 kg。
请勿将工具箱堆叠高于1.00 m （带真空吸尘器的总高度）。
打开盖子之前，取下工具箱。

L  警告！警告！
切勿超过吸气装置上规定的最大进口压力（116 PSI/8 bar）。 
不要超过所连接设备上标明的最大压力。 
用户和其他人员在工作区域内或操作该产品时，必须始终佩戴眼睛、听力和呼吸系统保护
装置。遵循你的雇主对PPE（个人防护设备）的安全指导，或当地/国家标准对安全眼镜和
其他个人防护设备的要求。
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在开始使用真空吸尘器之前，请仔细阅读操作手
册。 操作手册提供了安全、调试、操作、维护和保
养的重要说明。 请将操作手册放置在安全的地方；
如果您出售本机，请将手册交于下一位所有者。
制造商保留设计及设备改进的所有权。
请不得进行非本使用说明书所述的操作。

该机器设计用于商业用途，例如：酒店、学校、医
院、工厂、办公室和出租商埠。
产品使用之前
打开外包装时，请注意产品是否齐全以及是否有运
输中造成的损坏。
产品使用之前，厂家为用户提供了针对吸尘器、适
用材料使用及其包括的吸收材料安全清除方法的信
息、须知及培训。

3   显示和控制元件

开关位置 功能 说明

0 真空吸尘器关闭。 - 插头插座欠压

A 真空吸尘器关闭。

- 插头插座欠压
- 用电动工具操作，过滤器清洁功能关闭
- 当工具开启时，真空吸尘器自动开启。 在电动工具关

闭后，真空吸尘器运行约10 秒钟，以防止软管中积聚
任何残留物质

AR 待机模式

- 插头插座欠压
- 启动时进行过滤器清洁以及在差压检测后自动进行过

滤器清洁的功能
- 当工具开启时，真空吸尘器自动开启。 在电动工具关

闭后，真空吸尘器运行约10 秒钟，以防止软管中积聚
任何残留物质

IR 真空吸尘器立即启动
- 插头插座欠压
- 差压检测后自动过滤器清洁功能开始

自动过滤器清洁功能 - 在真空吸尘器运行期间，如果达到一定的负压值，其
中仍存在充足空气的折叠式过滤器滤芯被轮流清洁。

液位指示灯* - 当水箱充满和/或吸入软管堵塞时，液位指示灯亮起。 
在灰尘等级为M和H的真空吸尘器上也会发出声音信号

设置吸入软管直径 * - 用于体积流量监测的M-/H-/H石棉真空吸尘器，在空
气速度低于20 m/s时触发声音警告信号

设置电机转速* - 使用速度控制调整吸力

=   40 %
= 100 %
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4 	 调试

4.1 	每次使用前
确保满足以下条件：

	U 真空吸尘器、电源线、吸入软管和配件未损坏。
	U 所有过滤器均已插入且未损坏。

4.2 	打开和关闭
无论主开关位置如何，真空吸尘器上的插头插座始
终处于欠压状态。

L  警告！警告！
自动启动电动工具的有受伤的危险！

	▶ 连接真空吸尘器前，请关闭电动工具或气动工
具。

与气动工具一起使用时，将吸尘器与压缩空气供应
（最大8 bar/116 psi）连接。

注意注意
开关位置>0<时，吸尘器上的插座可作为加长电缆
使用。
l 连接载荷： 吸尘器+连接设备（最大2000 W）
最大16 A。

4.2.2 	 打开真空吸尘器
功能请参见 第 306 页上的“3 显示和控制元件” 
。

	▶ 将插头插入插头插座。
	▶ 将开关位置设为>IR<。

	↳ 真空吸尘器立即启动。
或者：

	▶ 将开关位置设为>A< 或 >AR<。
	↳ 使用电动工具时真空吸尘器处于待机模式。

	▶ 该工具插在设备插座（6）或乳头（21）上（见第
3页概述）。当工具被打开时，吸尘器就会启动。

4.2.3 	 设置吸入软管直径*
	▶ 在开关处设置吸入软管直径。

小心!
灰尘等级为“M”和“H”的真空吸尘器上的最小空气
体积流动信号（喇叭和灯）的选择开关
在模式>AR<和>IR<中，根据软管的直径进行以下设
置：

吸入软管直径的选择器开关 体积气流
∅  35 mm     70 l/s

∅  27 mm      41 l/s

∅  21 mm      25 l/s
设置软管直径后，可以单独调整速度。

4.2.4 	 调整吸力*
	▶ 在开关上调整电机转速。
或者

	▶ 设置手柄管上的辅助空气滑块。

4.2.5 	 关闭真空吸尘器
	▶ 将开关位置设为>0<。

	↳ 真空吸尘器关闭。
	▶ 关闭后，将电源插头拔出。 
	▶ 卷起电源连接线缆。
	▶ 将电源连接线缆存放在线缆钩上。
	▶ 通过将吸入软管插入容器后壁上的配件架*来对其
进行存放。

	▶ 将吸入软管端部放在一起，以免灰尘颗粒泄漏。
	▶ 取下电动工具。

5 	 运行模式

5.1 	干吸
	▶ 只能用干的过滤器、吸尘器及配件吸尘，以防粉
尘黏附结壳。

	▶ 在吸取烟灰、水泥、石膏或类似粉尘时：将聚乙
烯废物清理袋插入灰尘容器中。

	▶ 始终将处理袋与滤芯组合使用。

5.2 	吸取液体
L  警告！警告！

触电危险!
	▶ 泡沫或液体溢出时，请立即关闭吸尘器。
	▶ 清空容器，如需要，清空折叠过滤盒。

注意注意

1
1

定期清理水位传感器(1)，检查其
是否有损坏迹象。

	▶ 在未使用无纺布过滤袋时吸入。
折叠式过滤器＆适用于湿式吸尘。
已装入的传感器用于在容器已满时关闭电机。 容
器被充满时可能会使吸尘装置的操作受到影响。

	▶ 清空容器 （参见 第 308 页上
的“7 清空容器”）。



* 取决于设备变量308 - zh

注意注意
如果吸尘器未关闭，那么重启保护继续起作用。 
只有当吸尘器关闭且重新启动之后，吸尘器才重新
准备就绪。

	▶ 在清空之前，首先从液体里取出吸入软管。
	▶ 因吸尘功率大，容器形状易于流动，关闭之后，
会有少量水从软管里倒流。

	▶ 连接干吸时，使用干过滤器。

注意注意
干吸与湿吸经常更换时，本公司建议使用第二套过
滤器，最好是聚酯折叠过滤盒。

5.3 	吸取含有石棉的物质
仅用于粉尘等级H石棉的真空吸尘器可用于真空吸取
含有石棉的物质。

	▶  仅可使用干式过滤器、吸尘器和附件，以防粉尘
粘附和堵塞。 

	▶ 要吸取含有石棉的物质：将聚乙烯清空袋或羊毛
滤袋插入污物容器中。

	▶ 务必将滤袋与折叠式过滤器滤筒组合使用。

注意注意
H石棉类真空吸尘器更适合作为干性粉尘真空吸尘
器使用。

L  警告！警告！
健康危害 ！
空气中的石棉纤维。

	▶ 为作业区域提供足够的外部空气（新鲜空气）。
	▶ 引导或清洁抽出的空气，使得石棉纤维不会进入
其他人的呼吸空气中。 

	▶ 过滤抽出的空气时，将粉尘输送至防尘容器中。 
	▶ 请勿倒出粉尘。

如果石棉纤维有可能逸出：
	▶ 在出口或来源点吸收石棉纤维。
	▶ 然后根据现有技术处理石棉纤维，从而使其不会
对人或环境造成任何危险。

如果无法完全吸收石棉纤维：
	▶ 根据现有技术采取额外的通风措施。

完成作业后：
	▶ 仔细清洁工具，包括吸入管和作业设备。
	▶  请仔细清洁作业区域。
	▶ 润湿并妥善清除无法清洁的被石棉纤维污染的物
体。

清洁后：
	▶  充分通风作业区域。

6 	 永久过滤器清洁
真空吸尘器配有电磁过滤器清洁系统，可用于清洁
滤芯上附着的灰尘。
折叠式过滤器滤芯被轮流清洁以保证连续作业。

通过压差测量实现连续物位监测，过滤器可以在运通过压差测量实现连续物位监测，过滤器可以在运
行过程中绝对精确地按需清洗过滤器行过程中绝对精确地按需清洗过滤器。
操作过程中这种高气流也能持续稳定，即使灰尘类操作过程中这种高气流也能持续稳定，即使灰尘类
型复杂型复杂。

dif. = 0 

dif. = max.

7 	 清空容器
注意注意

只能当粉尘AGW > 1 mg/m3时，是允许的

	▶ 关闭吸尘器，拔掉电源插头。
	▶ 打开闭锁装置。
	▶ 从容器里取出顶盖和吸入软管。
	▶ 将容器倒空。

7.1 	处理无纺布过滤袋
（请参阅快速参考指南 ）。

	▶ 关闭真空吸尘器。
	▶ 断开电源插头。
	▶ 佩戴合适的呼吸面罩。
	▶ 取下吸入软管。
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	▶ 用盖子关闭进气插口。
	▶ 打开侧面的闭锁装置。
	▶ 取下顶部部分。
	▶ 小心地将法兰从进气插口拉出并关闭法兰。
	▶ 按照法律规定处理收集到的材料。

7.2 	处理聚乙烯废物清空清理袋
（请参阅快速参考指南 ）。

	▶ 将开关位置设为>AR<。
	↳ 折叠式过滤器滤芯自动清洁。 
	↳ 过滤器中残留的灰尘落入袋中。

	▶ 关闭真空吸尘器。
	▶ 断开电源插头。
	▶ 佩戴合适的呼吸面罩。
	▶ 取下吸入软管。
	▶ 用盖子关闭进气插口。
	▶ 打开侧面的闭锁装置。
	▶ 取下顶部部分。
	▶ 用附带的封闭带，小心地密封住聚乙烯废物清空
清理袋。

	▶ 小心从吸入口接头上拔掉法兰并且封堵
	▶ 小心从容器中取出聚乙烯废物清空清理袋
	▶ 按照法律规定处理收集到的材料。

7.3 	插入无纺布过滤袋
注意注意

仅可使用无纺布过滤袋进行干式真空清洁。

	▶ 完全通过进气插口缓慢插入法兰 （请参阅快速参
考指南 ）。

注意注意
操作旋转阀

	▶ 将内部红色旋转阀向CLOSE位置转动至其达到
标记 ▲上的停止处。

7.4 	插入聚乙烯废物清空清理袋*
注意注意

仅粉尘等级为L,M和H，并且具备类型iPulse 
L, M、iPulse H 和 iPulse H-石棉的特殊容器和进
气插口内的旋转阀的真空吸尘器适于使用聚乙烯废
物清空清理袋。

注意注意
操作旋转阀

	▶ 将内部红色旋转阀向OPEN位置转动至其达到标
记 ▲上的停止处。

	▶ 完全通过进气插口缓慢插入法兰。
	▶ 将上部袋子的开口放在容器边缘上方。

8 	 更换过滤器

8.1 	更换折叠式过滤器滤芯
 （请参阅快速参考指南 ）。

	▶ 在更换过滤器滤芯之前，请对其进行清洁。
	▶ 使用硬币或类似物体沿逆时针方向将闭锁装置上
的锁旋转90°，然后将闭锁装置推向后部。

	▶ 掀开外罩
	▶ 将取出的折叠过滤盒立即堵住防尘塑料袋，并且
按规程清理废弃物。

	▶ 使用新的折叠过滤盒。 
	▶ 提起锁定支架，翻下外罩，轻轻按压将其锁住。



* 取决于设备变量310 - zh

9 	 更换电机保护过滤器
（请参阅快速参考指南 ）。

注意注意
如果电机保护过滤器有赃物，那么这说明过滤盒
损坏。

	▶ 更换折叠过滤盒。
	▶ 更换电机保护过滤器或将电机保护过滤器用自来
水洗净，使其干燥并重新装入。

10 	运输
	▶ 取下吸入软管。
	▶ 用盖子关闭进气插口。
	▶ 将顶部部分放置于容器上。
	▶ 关闭侧面的闭锁装置。
	▶ 将配件放入适宜的塑料袋内，密封塑料袋或将配
件放入工具存放处内。

	▶ 吸入软管末端与吸入软管始端插接在一起。
	▶ 将软管绕在吸尘器上，并且将其在把手上夹紧
（请参阅简要说明书）。

11 	保养
注意注意

在每次吸尘器维修之前，请关闭吸尘器并拔掉电
源插头。

为了用户便于维修，吸尘器必须 
	- 拆散，
	- 经过清洗并且 
	- 进行维修，

维修可在上述范围之内实施，不会对维修及其他人
员造成危险。

预防措施

适当的预防措施包括
	- 拆卸之前清洗，
	- 采取吸尘器拆卸时的局部过滤强制通风的预防措

施，
	- 清洁维修区域及 
	- 适当的个人防护装备。

H和M级吸尘器预防措施

在将吸尘器部件从对健康有害的区域取出之前，其
外表应通过吸尘方法清理，擦拭干净或用密封材料
加以处理。 如果所有的吸尘器部件从对健康有害
的区域取出，必须把它们看做是受到污染的吸尘器

部件，并且必须采取适当处理措施，以避免粉尘扩
散。

受污染的物品

维修作业时，所有受污染的物品清理无法令人满
意，就必须对其进行废弃物回收处理。 按照现行的
废弃物清除相关规定，这样的废弃物必须装入不渗
透的袋子，进行废弃物回收处理。

11.1 	 测试真空吸尘器的有效性
每年至少一次，制造商或被委派人员必须进行包括
过滤器、真空吸尘器的气密性和控制机构在内的技
术检查。
此外，每年至少一次，或者更频繁地检查具有粉
尘等级H和H-石棉的真空吸尘器的有效性。 EN 
60335-2-69 AA.22.201.2中定义了可用于展示装置
有效性的测试方法。 如果测试未通过，则必须使用
新的主过滤器进行重复测试。
如果排出空气回流室内，那么室内必须具备足够的
换气率L。 其他说明请参照所在国的相关规定。
吸尘器吸尘功率降低，同时增加折叠过滤盒清洗次
数。如果吸尘功率仍降低（前提条件是清空容器并
且更换过滤纸袋），那么需要更换折叠过滤盒（请
参阅简要说明书  和第 第 309 页上的“8.1 更换
折叠式过滤器滤芯”节相关说明）。

12 	清洁
注意注意

酸、丙酮和溶剂可能会损坏真空吸尘器的部件。
	▶ 用水清洁容器和配件。 
	▶ 用湿布擦拭顶部部分。
	▶ 让容器和配件进行干燥。

13 	维修
L  警告！警告！

擅自维修的吸尘器会对用户构成危险。
	▶ 请将维修工作仅交给专业人员，如 客服人员来
执行。 只能使用原装备件。

13.1 	 更换气动连接
拧开外螺纹，拧上备用零件。最大扭矩8Nm。 
拧开内螺纹，拧上备用零件。最大扭矩8Nm

注意注意
切勿同时更换两个连接部件
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14 	故障排除和维修
注意注意

故障并不一定总是由真空吸尘器的故障引起。

故障 原因 补救措施

吸力下降 过滤器变脏 清洁
过滤袋已满 更换
容器已满 清空
电机保护过滤器堵塞 清洁
喷嘴、管子或软管堵塞 清洁

真空吸尘器不启动 电源插头未插入插座 将电源插头插入插座
无电源电压 检查保险丝
电源连接线缆出现故障 更换
盖未正确关闭 关闭
水传感器关闭 清空容器
真空吸尘器处于待机模式>A< 
或 >AR<

将开关设为>IR<（请参见 第 306 页上
的“3 显示和控制元件”）

在>A<或>AR<模式下开启工
具时，真空吸尘器无法启动

电动工具未插入真空吸尘器上
的插座

将电源插头插入真空吸尘器上的插座

气动开关装置电磁阀*受到污染 用酒精冲洗
入口压力< 6.2 bar/90 psi 将压力提高到至少6.2bar/90psi
空气流量要求 < 120 l/m/4.23 
scf

提高工具速度/空气流量要求

聚乙烯废物清空清理袋被吸入
过滤器

旋转阀位置不正确 将旋转阀设为OPEN ▲位置（请参见 第 
309 页上的“7.4 插入聚乙烯废物清空
清理袋*”）

粉尘等级为 M 或 H 的真空吸
尘器：已插入过滤袋，粉尘积
聚在容器中

旋转阀位置不正确 将旋转阀设为CLOSE ▲位置 (请参见 第 
309 页上的“7.3 插入无纺布过滤袋”)

料位指示器点亮 过滤器变脏 清洁
吸水软管堵塞 清洁
容器已满 清空

请勿尝试任何其他事情，请联系客户服务。

15 	正品配件
注意注意

仅可使用原装配件。

产品标识 属性/材料 订单数量
折叠式过滤器滤芯  FKP 4300 聚酯纤维材质，防尘等级 M 认证（Ti15） 416069
折叠式过滤器滤芯 FKP 4800 M
Advanced

聚酯纤维材质，防尘等级 M 认证（Ti15）
過濾面積 4800 cm²

459257

折叠式过滤器滤芯 FKP  4300 HEPA 聚酯纤维材质、玻璃纤维和纤维素材质，防尘
等级H 认证（Ti26）

419190
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产品标识 属性/材料 订单数量
折叠式过滤器滤芯 FKP 3800 HEPA H14
Advanced

三層，聚酯帶聚四氟乙烯膜，玻璃纖維，聚酯
(Ti202 / Ti66 / Ti20)，過濾面積 3800 cm²，
灰塵等級 H / HEPA H14 認證

459264

折叠式过滤器滤芯 FKPN 3000 NANO 带纳米纤维层的聚酯纤维材质，防尘等级 M 
认证（Ti201）

425740

羊毛滤袋 FBV 25/35 （5 个） 适用于25升和35升塑料容器，防尘等级 M 认
证（VIT610/TMO908）

411231

聚乙烯清空清理袋FBPE 25/35 （5 个） 仅适用于真空吸尘器粉尘等级 M 和 H 425764
聚乙烯清空清理袋 石棉 FBPE 35 （5 个） 仅适用于真空吸尘器粉尘等级 H石棉 425757
羊毛滤袋 FBVPE 25/35（5 个） 仅适用于真空吸尘器粉尘等级 M 和 H 

（VIT610/TMO908）
445267

羊毛滤袋 FBVPE 25/35（5 个） 仅适用于真空吸尘器粉尘等级 H石棉
（VIT610/TMO908）

445755

附加配件可以在特殊附件列表中找到，该列表可以在网络上从Starmix服务团队处要求获
取：www.starmix.de，电子邮件：info@starmix.de。

16 	技术数据

类型: ISP iPulse L/M/H-1435 iPulse L/M/H-1435 iPulse L/M/H-1635 iPulse H-1235 
Asbest

电压 V 110-120 220-240
频率 Hz 50/60
额定功率 W 1200 1200 1400 1000
最大功率 W 1400 1400 1600 1200

气流* l/s 
(m³/h) 74 (266) 73 (263) 75 (270) 70 (252)

负压* hPa/MG 234 270 280 265

气流** l/s 
(m³/h) 35 (126) 42 (151) 45 (162) 40 (144)

负压** hPa/SE 200 235 245 230
声压 dB(A) 69
重量 kg 15,5 (16,7***)
尺寸 长 x 宽 x 高 cm 53 x 40 x 56 (92***)

* 位于风扇处
** 位于软管处
*** 包括推手柄
带插头插座的真空吸尘器的最大电源：2000 W (220-240V~) / 400 Watt (120V~) 
注意各自國家電網的保護！
L类粉尘用真空吸尘器上带有插头插座的电源连接电缆：H05RR-F 3G1,5
M、H及H石棉类粉尘用真空吸尘器上带有插头插座的电源连接电缆：H07RN-F 3G1,5
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17 	检测及认证
电工技术检测必须按照安全技术规范的相关规定
（DGUV V3）和 DIN VDE 0701 第 1 部分以及第 3
部分执行。 这些检测必须按照DIN VDE 0702定期
并且在维修或技术改进之后执行。
至少每年由制造商或经过培训的人员进行吸尘器技
术检测一次，如 检测过滤器损坏、吸尘器密封性、
控制装置工作性能。
本吸尘器按照IEC/EN 60335–2–69经检测合格。

注意注意
废弃设备含有有用材料，可再回收利用。 切勿擅
自将废弃吸尘器混入普通生活垃圾，而是利用适当
的回收系统进行专业化废弃物回收处理，如 通过
用户所在的废品回收站处理。

18 	符合性声明
我们特此声明，以下所述机器基于其基本设计和结构以及本公司发布的版本，符合欧盟指令的相关基础安全和健康要求。
如有未经我方同意的更改，则该声明失效。

产品： 干湿两用真空吸尘器

类型： ISP

设备的设计符合以下相关规定： 欧盟机器设备指令 2006/42/EU
欧盟电磁兼容性指令 2014/30/EC
ROHS 2011/65/EU

欧盟机器设备指令2006/42/EU及其修改： DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1):2020-08
EN 60335-1:2012 + AC + A11 + A13 + A1 + A2 + A14:2019
DIN EN 60335-2-69 (VDE 0700-69):2015-07; EN 60335-2-69:2012
DIN EN 62233 (VDE 0700-366):2008-11; EN 62233:2008
DIN EN 62233 Ber.1 (VDE 0700-366 Ber.1):2009-04; EN 62233 Ber.1:2008 
DIN EN ISO 12100:2011-03; EN ISO 12100:2010

欧盟电磁兼容性指令 2014/30/EC：

 

ROHS 2011/65/EU

DIN EN 55014-1 (VDE 0875-14-1):2022-12; EN 55014-1:2021
DIN EN 55014-2 (VDE 0875-14-2):2022-10; EN 55014-2:2021
DIN EN 61000-3-2 (VDE 0838-2):2019-12; EN 61000-3-2:2019; A1:2021
DIN EN 61000-3-3 (VDE 0838-3):2023-02; EN 61000-3-3:2013 + A1 + A2 
+ A2/AC:2022
类别 II 要求

EN IEC 63000:2018

以下机构已对产品进行了检测和认证： 
VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (EU-Kenn-Nr. 03666), 
Merianstr. 28, 63069 Offenbach

文档全权代表： ELECTROSTAR GmbH, Hans-Zinser-Straße 1-3, 73061 Ebersbach/Fils, 
Germany

21.08.2023
Carsten Gresser
Head of Quality Assurance 
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Explosionszeichnung
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Ersatzteile / Spare Parts Stand / Issue: 17-08
A -	 iPusle L-1635 Premium                 (018652)
B -	 iPusle L-1635 Top                          (018621)
C -	 iPulse M-1635 Safe Plus              (018638) 
D -	 iPulse H-1635 Safe Plus              (018614)
E -	 iPulse H-1235 Asbest Safe Plus (018645) 
F -	 iPulse L-1635 Basic                      (018539)
G -	iPulse M-1635 Safe                       (018935)

Pos.-Nr. / Item No. Bestell-Nr. / Order No. Typ / Type
01+02+03 407937 A-G
04+05+16+30 444666 A/B/F
04+05+16+30 444819 C/D/E/G
06 444673 A-G
56+57+30 445106 A-E
58+30 444697 F/G
07+08 444703 A-G
"09+10+9/1+10/1+10/2" 444710 A-G
11+30 444727 A-G
"12+29+30+50+51+52" 444734 A/B/F
"12+29+30+50+51+52" 444741 C/D/E/G
14 417707 A-G
17 444758 A-G
18+28+44 444765 A-G
19+20+21+30 444772 A-G
"15+22+23+23/1+25+26" 444789 A-G
24 444796 A-G
27+27/1 408200 A-G
30 408705 A-G
31+31/1+48+30 444826 A-G
31/1+35+36+37 444833 A-G
38+38/1+38/2 A-G
32 417714 A-G
33 408224 A-G
34 444802 A-G
39+39/1 408767 A-G
42+30 444932 A-G
43 408293 A-G
45+45/1+46+53 444680 A-G
47 416069 A/B/C/F/G
47 419190 D/E
56 444901 E
56 444918 A/B/C/D/F/G
49 444840 C/D/E/G
Label iPulse L/M 444857 A/B/C/F/G
Label iPulse H 444871 D/E
Label Asbestos 444864 E
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Ersatzteile / Spare Parts Stand / Issue: 17-08
A -	 iPusle L-1635 Premium                 (018652)
B -	 iPusle L-1635 Top                          (018621)
C -	 iPulse M-1635 Safe Plus              (018638) 
D -	 iPulse H-1635 Safe Plus              (018614)
E -	 iPulse H-1235 Asbest Safe Plus (018645) 
F -	 iPulse L-1635 Basic                      (018539)
G -	iPulse M-1635 Safe                       (018935)

Pos.-Nr. / Item No. Bestell-Nr. / Order No. Typ / Type
01+02+03 407937 A-G
04+05+16+30 444666 A/B/F
04+05+16+30 444819 C/D/E/G
06 444673 A-G
56+57+30 445106 A-E
58+30 444697 F/G
07+08 444703 A-G
"09+10+9/1+10/1+10/2" 444710 A-G
11+30 444727 A-G
"12+29+30+50+51+52" 444734 A/B/F
"12+29+30+50+51+52" 444741 C/D/E/G
14 417707 A-G
17 444758 A-G
18+28+44 444765 A-G
19+20+21+30 444772 A-G
"15+22+23+23/1+25+26" 444789 A-G
24 444796 A-G
27+27/1 408200 A-G
30 408705 A-G
31+31/1+48+30 444826 A-G
31/1+35+36+37 444833 A-G
38+38/1+38/2 A-G
32 417714 A-G
33 408224 A-G
34 444802 A-G
39+39/1 408767 A-G
42+30 444932 A-G
43 408293 A-G
45+45/1+46+53 444680 A-G
47 416069 A/B/C/F/G
47 419190 D/E
56 444901 E
56 444918 A/B/C/D/F/G
49 444840 C/D/E/G
Label iPulse L/M 444857 A/B/C/F/G
Label iPulse H 444871 D/E
Label Asbestos 444864 E
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Ersatzteile / Spare Parts Stand / Issue: 17-08
A -	 iPusle L-1635 Premium                 (018652)
B -	 iPusle L-1635 Top                          (018621)
C -	 iPulse M-1635 Safe Plus              (018638) 
D -	 iPulse H-1635 Safe Plus              (018614)
E -	 iPulse H-1235 Asbest Safe Plus (018645) 
F -	 iPulse L-1635 Basic                      (018539)
G -	iPulse M-1635 Safe                       (018935)

Pos.-Nr. / Item No. Bestell-Nr. / Order No. Typ / Type
"01+02+03+04+05+06" 444888 A-G
02+03+04+05 444895 A-G
06 408408 A-G
08+08/1+08/2 408958 A-G
95 445113 A-G
54+55 445137 A-G
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Staubklassen / dust class

Sauger der Staubklasse L sind geeignet zum Auf-/Absaugen 
von trockenen, nicht brennbaren, gesundheitsgefährlichen 
Stäuben mit Arbeitsplatzgrenzwerten (AGWs) > 1 mg/m³.

Οι ηλεκτρικές σκούπες της κατηγορίας L είναι κατάλληλες για 
την αναρρόφηση ξηρών, μη εύφλεκτων, επικίνδυνων για την 
υγεία σκονών με οριακές τιμές χώρου εργασίας > 1 mg/m³.

Class L vacuum devices are suitable for aspiration/clearing 
of dry, non-combustible dusts and hazardous dusts with 
occupational exposure limit values (AGW) > 1 mg/m³.

L toz sınıfı emme makineleri, > 1 mg/m³ çalışma yeri değerleri 
ile kuru, yanıcı olmayan ve sağlık için tehdit oluşturmayan 
tozların emilmesi/çekilmesi için uygundur.

Les aspirateurs de catégorie L sont appropriés pour l’aspiration 
de poussières sèches, incombustibles et dangereuses pour 
la santé présentant des valeurs limites pour poste de travail 
> 1 mg/m³.

Odkurzacze klasy L nadają się do stosowania do suchych, 
niepalnych, zagrażających zdrowiu pyłów przy wartościach 
granicznych odniesionych do miejsca pracy > 1 mg/m³.

Las aspiradoras de la clase de aspiración L se ajustan para 
aspirar o absorber polvo seco no inflamable peligroso para la 
salud con valores límite en el lugar de trabajo > 1 mg/m³.

Az L porosztályú porszívóval olyan száraz, éghetetlen, 
egészségre káros porokat lehet felszívni/leszívni, amelyeknek 
munkahelyi határértékei > 1 mg/m³.

Os aspiradores de classe de pó L são adequados para a 
aspiração de pós nocivos à saúde, secos, não inflamáveis com 
valores-limite de exposição profissional > 1 mg/m³.

Vysavače třídy prašnosti L jsou vhodné pro vysávání suchých, 
nehořlavých, zdravotně nezávadných prachů s mezními 
hodnotami pro pracoviště > 1 mg/m³.

Gli aspiratori della classe di aspirazione L sono adatti per 
l’aspirazione di polveri asciutte, non infiammabili e nocive alla 
salute aventi valori limiti di esposizione > 1 mg/m³.

Vysávač pre kategóriu prachu L je určený na vysá- vanie/
odsávanie suchého, nehorľavého, pre zdravie nebezpečného 
prachu s medznými hodnotami pre pracovisko > 1 mg/m³.

Stofzuigers van stofklasse L zijn geschikt voor het op-/
wegzuigen van droge, onbrandbare, gezondheidsschadelijke 
stofsoorten met arbeids- plaats blootstellingsgrenswaarden 
> 1 mg/m³.

Aspiratoarele din clasa L sunt adecvate pentru absorbţia/
aspirarea prafurilor uscate, non-inflamabile, periculoase pentru 
sănătate, cu limite de siguranţă la locul de muncă > 1 mg/m³.

Støvsugere i støvklasse L er egnede til op-/udsugning af 
tørre, ikke brændbare, sundhedsskadelige støvtyper med 
arbejdspladsgrænseværdier > 1 mg/m³.

Sesalniki razreda sesanja L so primerno samo za odsesavanje/
sesanje suhega, negorljivega in zdravju škodljivega prahu z 
mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost > 1 mg/m³.

Sugare i dammklass L är lämpade för upp-/insugning av torrt, 
icke brännbart, hälsovådligt damm med arbetsplatsgränsvärden 
> 1 mg/m³.

Usisavači klase prašine L pogodni su za usisavanje/ isisavanje 
suhih, nezapaljivih, po zdravlje bezopasnih prašina s graničnim 
vrijednostima za radna mjesta od > 1 mg/m³.

Støvsuger i støvklasse L egner seg til opp-/avsuging av tørt, 
ikke-brennbart, helsefarlig støv med arbeidsplassgrenseverdier
> 1 mg/m³.

Usisavači klase prašine L pogodni su za usisavanje/ isisavanje 
suvih, nezapaljivih, po zdravlje bezopasnih prašina sa 
graničnim vrednostima za radna mesta od > 1 mg/m³.

Pölyluokan L imurit soveltuvat kuivan, palamattoman, 
terveydelle vaarattomien pölyjen imurointiin > 1 mg/m³ 
työpaikkaraja-arvoilla.

Прахосмукачки клас L са подходящи за всмукване/ 
изсмукване на сухи, негорими, опасни за здравето видове 
прах с гранични стойности на работното място > 1 mg/m³.
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L-tolmuklassi imurid sobivad kuiva, mittesüttiva, tervist 
ohustava tolmu imemiseks, mille piirväärtus töökohal on 
> 1 mg/m³.

Пылесос класса пыли L пригоден для всасывания/ 
сбора сухой, негорючей, опасной для здоровья пыли с 
предельной концентрацией на рабочем месте > 1 мг/м³.

L klasės siurbliai yra skirti sausoms, nedegioms, svei- katai 
nepavojingoms dulkėms siurbti, kurių leidžiama ribinė 
koncentracija yra > 1 mg/m³.

粉尘等级为 L 的吸尘装置适用于吸入干燥、不 易
燃以及职业接触极限值 > 1 mg/m³ 的危害人 体健康
的粉尘

L klases putekļsūcējs ir piemērots tikai sausu, nede- gošu 
un veselībai nekaitīgu putekļu sūkšanai ar darba vietas 
robežvērtību > 1 mg/m³.
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Sauger der Klasse M sind geeignet für das Auf-/Absaugen von trockenen, 
nicht brennbaren Stäuben, nicht brennbaren Flüssigkeiten, Holzstäuben und 
gefährlichen Stäuben mit AGWs ≥ 0,1 mg/m3.

Sauger der Staubklasse M sind geeignet für das Auf-/Absaugen 
von trockenen, nicht brennbaren Stäuben, nicht brennbaren 
Flüssigkeiten, Holzstäuben und gefährlichen Stäuben mit 
AGWs ≥ 0,1 mg/m³.

Οι αναρροφητήρες της κατηγορίας M είναι κατάλληλοι για την 
απορρόφηση/αναρρόφηση στεγνής, μη εύφλεκτης σκόνης, 
μη εύφλεκτων υγρών, ροκανιδιών και επικίνδυνης σκόνης με 
οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης ≥ 0,1 mg/m³.

Class M vacuum devices are suitable for aspiration/clearing of 
dry, non-combustible dusts, non-combustible liquids, wood dusts 
and hazardous dusts with workplace limit values of ≥ 0.1 mg/m³.

M sınıfı süpürge makinaları kuru, yanıcı olmayan tozların, yanıcı 
olmayan sıvıların, tahta talaşlarının ve AGWs ≥ 0,1 mg/m³ 
tehlikeli tozların süpürülmesi/çekilmesi için tasarlanmıştır.

Les aspirateurs de la catégorie M sont appropriés pour 
l‘aspiration de poussières sèches, non combustibles, de 
liquides, poussières de bois non combustibles et de poussières 
dangereuses avec des valeurs limites ≥ 0,1 mg/m³.

Odkurzacze klasy pyłowej M nadają się do odkurzania suchych,
niepalnych pyłów, niepalnych cieczy, pyłów drzewnych oraz
pyłów niebezpiecznych o AGW ≥ 0,1 mg/m³.

Los aspiradores de la clase M son adecuados para aspirar o 
absorber polvo seco no inflamable, líquidos no inflamables, 
polvo de madera y polvo peligroso con valor límite en el puesto 
de trabajo ≥ 0,1 mg/m³.

Az M osztályú gépek a száraz és nem éghető porok, nem 
gyúlékony folyadékok, faforgácsok és AGWs ≥ 0,1 mg/m³ 
értékű porok fel- leszívására alkalmasak.

Os aspiradores da classe M adequam-se à absorção/aspiração 
de pós secos, não inflamáveis, líquidos não inflamáveis, pós de 
madeira e pós perigosos com AGWs ≥0,1mg/m³.

Vysavače třídy M jsou vhodné k vysávání/odsávání suchých, 
nehořlavých prachů, nehořlavých kapalin, dřevěných prachů 
a nebezpečných prachů s mezními hodnotami na pracovišti 
≥ 0,1 mg/m³.

Gli aspiratori di classe M sono adatti all'aspirazione/
assorbimento di polveri asciutte non infiammabili, liquidi non 
infiammabili, polvere di legno e polveri nocive con AGW pari 
a ≥ 0,1 mg/m³.

Vysávače triedy M sú vhodné na nasávanie/odsávanie 
suchého, nehorľavého prachu, nehorľavých kvapalín, 
dreveného prachu a nebezpečného prachu so všeobecnými 
hraničnými hodnotami pre dýchanie ≥ 0,1 mg/m³.

Zuigers van de klasse M zijn geschikt voor het op-/afzuigen 
van droge, onbrandbare stoffen, onbrandbare vloeistoffen, 
houtstof en gevaarlijke stoffen met kritische waarden op de 
werkplaats ≥ 0,1 mg/m³.

Aspiratoarele din clasa M sunt recomandate pentru absorbţia/
aspirarea prafurilor uscate neinflamabile, a lichidelor 
neinflamabile, a prafului produs prin prelucrarea lemnului şi a 
prafurilor periculoase cu AGWs ≥ 0,1 mg/m³.

Støvsugere i klasse M er beregnet til op-/afsugning af tørt, ikke 
brændbart støv, ikke brændbare væsker, træstøv og farligt støv 
med AGW ≥ 0,1 mg/m³.

Sesalniki razreda M so primerni za sesanje suhih negorljivih 
vrst prahu, nevnetljivih tekočin, lesnega prahu in nevarnih vrst 
prahu z vrednostjo AGW ≥ 0,1 mg/m³.

Dammsugare i klass M är avsedda för absorbering/uppsugning 
av torrt, icke brännbart damm, icke brännbara vätskor, trädamm 
och farligt damm med AGW ≥ 0,1 mg/m³.

Usisivači klase M prikladni su za usisavanje suhih, nezapaljivih 
prašina, nezapaljivih tekućina, drvenu prašinu i opasne prašine 
s graničnom vrijednosti na radnom mjestu ≥ 0,1 mg/m³.

Sugere i klasse M er egnet for oppsuging av tørt, ikke-
brennbart støv, ikke-brennbare væsker, trestøv og støv med 
MBC ≥ 0,1 mg/m³.

Usisivači klase M namjenjeni su za usisavanje suvih i 
nezapaljivih prašina, nezapaljivih tečnosti, prašine drveta, i 
opasnih prašina graničnih radnih vrijednosti ≥ 0,1 mg/m³.
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Luokan M imurit soveltuvat kuivien, palamattomien pölyjen, 
palamattomien nesteiden, puupölyn ja vaarallisten pölyjen 
(työpaikan raja-arvon ollessa ≥ 0,1 mg/m³) imemiseen.

Прахосмукачки клас M са подходящи за всмукване/
изсмукване на сухи, негорими прахове, негорими течности, 
дървесен прах и опасни прахове с максимален обем на 
вдишване ≥ 0,1 mg/m³.

Klassi M tolmuimeja on mõeldud kuiva, mittepõleva 
tolmu, mittepõleva vedeliku, puidutolmu ja ohtlike tolmu 
eemaldamiseks, kui ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas 
on ≥ 0,1 mg/m³.

Пылесосы класса М предназначены для всасывания 
сухой, негорючей пыли, не воспламеняющихся жидкостей, 
древесной пыли или опасной пыли с предельным 
показателем концентрации вредных веществ  ≥ 0,1 мг/м³.

M klasės siurbliai skirti sausoms, nedegioms dulkėms, 
nedegiems skysčiams, medžio ir nepavojingoms dulkėms 
siurbti, kurių leidžiama ribinė koncentracija ≥ 0,1 mg/m³.

M级吸尘器适用于吸入/抽吸干燥的不可燃粉尘、不
可燃液体、木屑及对健康有害的AGW ≥ 0.1 mg/m³
粉尘。

M klases putekļu sūcēji ir piemēroti, lai iesūktu/atsūktu sausus, 
nedegošus putekļus, nedegošus šķidrumus, koksnes putekļus 
un bīstamus putekļus ar arodekspozīcijas robežvērtību 
(AER) ≥ 0,1 mg/m³.
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WARNUNG - Diese Maschine enthält gesundheits-
schädlichen Staub. Leerungs- und Wartungsvorgänge, 
einschließlich der Beseitigung der Staubsammelbehälter, 
dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden, die 
entsprechende Schutzausrüstung tragen. Nicht ohne das 
vollständige Filtrationssytem betreiben.

Sauger der Staubklasse H sind geeignet für das Auf-/Absaugen 
von trockenen, nicht brennbaren Stäuben, krebserzeugenden 
und krankheitserregenden Partikeln sowie nicht brennbaren 
Flüssigkeiten, Holzstäuben und gesundheitsgefährlichen 
Stäuben mit allen AGWs.

Os aspiradores da classe H adequam-se à absorção/aspiração 
de pós secos, não inflamáveis, partículas cancerígenas e 
patogénicas, bem como líquidos não inflamáveis, pós de 
madeira e pós perigosos para a saúde com tudo AGWs.

WARNUNG: Diese Maschine enthält gesundheitsschädlichen 
Staub. Leerungs- und Wartungsvorgänge, einschließlich 
der Beseitigung der Staubsammelbehälter, dürfen nur 
von Fachleuten durchgeführt werden, die entsprechende 
Schutzausrüstung tragen. Nicht ohne das vollständige 
Filtrationssystem betreiben.

AVISO: Esta máquina contém pó nocivo para a saúde. Os 
processos de esvaziamento e de manutenção incluindo a 
eliminação do depósito de acumulação de pó só podem ser 
efetuados por técnicos que usam o respetivo equipamento 
de proteção. Não operar sem o sistema de cartucho filtrante 
completo.

Class H vacuum devices are suitable for aspiration/clearing 
of dry, non-combustible dusts, carcinogenic and pathogenic 
particles as well as non-combustible liquids, wood dusts and 
toxic dusts with all workplace limit values.

Gli aspiratori di classe H sono adatti all'aspirazione/
assorbimento di polveri asciutte non infiammabili, particelle 
patogene e cancerogene, nonché liquidi non infiammabili, 
polvere di legno e polveri nocive con tutti AGW .

WARNING: This machine contains harmful dust. Emptying and 
maintenance, including removing the dust collection container, 
may only be performed by specialist staff who are wearing the 
appropriate personal protective equipment. Never operate 
without a complete filtration system.

AVVERTENZA Questa macchina contiene polveri nocive 
per la salute. Le operazioni di svuotamento e manutenzione, 
compresa la rimozione dei serbatoi della polvere, devono 
essere eseguite esclusivamente da persone esperte che 
indossino dispositivi di protezione individuale adeguati. Non 
azionare senza sistema di filtraggio completo.

Les aspirateurs de la catégorie H sont appropriés pour 
l’aspiration de poussières sèches, non combustibles, de 
particules cancérigènes et pathogènes, ainsi que de liquides, 
de poussières de bois non combustibles et de poussières 
dangereuses avec tout les valeurs limites.

Zuigers van de klasse H zijn geschikt voor het op-/afzuigen 
van droge, onbrandbare stoffen, kankerverwekkende en 
ziekteverwekkende deeltjes evenals onbrandbare vloeistoffen, 
houtstof en gevaarlijke stoffen met all kritische waarden op de 
werkplaats.

AVERTISSEMENT : Cet appareil contient de la poussière 
nocive pour la santé. Les procédures de vidage et d'entretien, 
y compris l'élimination des collecteurs de poussière, ne doivent 
être effectuées que par du personnel spécialisé portant un 
équipement de protection adapté. Ne pas utiliser l'appareil sans 
le système de filtration complet.

WAARSCHUWING: Deze machine bevat stof dat gevaarlijk is 
voor de gezondheid. Leegmaak- en onderhoudsprocedures, 
inclusief het afvoeren van de stofcontainer, mogen alleen door 
vakmensen worden uitgevoerd, die passende beschermende 
uitrusting dragen. Nooit zonder volledig filtratiesysteem 
gebruiken.

Los aspiradores de la clase H son adecuados para aspirar 
o absorber polvo seco no inflamable, partículas patógenas 
o cancerígenas, así como líquidos no inflamables, polvo de 
madera y polvo peligroso para la salud con todo valor límite en 
el puesto de trabajo.

Støvsugere i klasse H er beregnet til op-/afsugning af tørt, ikke 
brændbart støv, kræftfremkaldende og sygdomsfremkaldende 
partikler samt ikke brændbare væsker, træstøv og 
sundhedsskadeligt støv med all AGW.

AVISO: Esta máquina contiene polvo perjudicial para la 
salud. El vaciado y mantenimiento, así como la eliminación 
del depósito de recogida de polvo, deben ser realizados 
únicamente por expertos que lleven puesto el equipo de 
protección correspondiente. No poner en funcionamiento sin el 
sistema de filtrado completo.

ADVARSEL: Denne maskine indeholder sundhedsskadeligt 
støv. Tømning og vedligeholdelse, inklusive fjernelse af 
støvopsamlingsbeholderne, må kun udføres af fagfolk, som 
bærer passende personlige værnemidler. Må ikke anvendes 
uden komplet filtreringssystem.

l
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Dammsugare i klass H är avsedda för absorbering/uppsugning 
av torrt, icke brännbart damm, cancerframkallande och 
patogena partiklar samt icke brännbara vätskor, trädamm och 
hälsovådligt damm med all AGWs.

Odkurzacze klasy H przystosowane są do odkurzania suchych, 
niepalnych pyłów, rakotwórczych oraz chorobotwórczych 
cząstek jak również niepalnych cieczy, pyłu drzewnego i pyłów 
niebezpiecznych dla zdrowia o stężeniu AGW.

VARNING: Maskinen innehåller hälsoskadligt damm. Tömning 
och underhåll inklusive hantering av dammbehållaren får 
endast utföras av fackpersonal som bär därför avsedd 
skyddsutrustning. Får inte användas utan fullständigt 
filtreringssystem.

OSTRZEŻENIE: Maszyna zawiera kurz szkodliwy dla zdrowia. 
Procesy oczyszczania i konserwacji wraz z usuwaniem 
pojemnika zbierającego kurz mogą być wykonywane tylko 
przez specjalistów, posiadających odpowiednie wyposażenie 
ochronne. Nie używać bez kompletnego systemu filtracji.

Sugere i klasse H er egnet for oppsuging av tørt, ikke-brennbart 
støv, kreftfremkallende og sykdomsfremkallende partikler samt 
ikke-brennbare væsker, trestøv og helseskadelig støv med 
MBC.

A H osztályú gépek a száraz és nem éghető porok, nem 
gyúlékony folyadékok, faforgácsok és AGWs  értékű 
egészségkárosító porok fel- leszívására alkalmasak.

ADVARSEL: Denne maskinen inneholder helseskadelig støv. 
Prosedyrer for tømming og vedlikehold, inkludert fjerning av 
støvsamlebeholderen, må kun utføres av fagpersoner, som 
bruker tilsvarende verneutstyr. Drift må ikke skje uten det 
fullstendige filtreringssystemet.

FIGYELMEZTETÉS A gép az egészségre ártalmas port 
tartalmaz. Tisztítását és karbantartását, valamint a porgyűjtő-
tartály eltávolítását kizárólag olyan szakemberek végezheti el, 
akik megfelelő védőfelszerelést viselnek. Nem használható a 
teljes szűrőrendszer nélkül.

Luokan H imurit soveltuvat kuivien, palamattomien pölyjen, 
syöpää aiheuttavien ja tauteja tartuttavien hiukkasten sekä 
palamattomien nesteiden, puupölyn ja terveydelle vaarallisten 
pölyjen (työpaikan raja-arvon ollessa imemiseen.

Vysavače třídy H jsou vhodné k vysávání/odsávání suchých, 
nehořlavých prachů, rakovinotvorných a choroboplodných 
částic, nehořlavých kapalin, dřevěných prachů a prachů 
ohrožujících zdraví s mezními hodnotami na pracovišti .

VAROITUS: Kone sisältää terveydelle haitallista pölyä. 
Sen tyhjentäminen ja huoltaminen, pölynkeruusäiliön 
hävittäminen mukaan lukien, on jätettävä asiaankuuluvan 
ammattihenkilöstön suoritettavaksi, joka käyttää vaadittavaa 
suojavarustusta. Laitetta ei saa käyttää ilman täydellistä 
suodatusjärjestelmää.

VÝSTRAHA: Tento stroj obsahuje prach škodlivý pro zdraví. 
Vyprazdňování nádoby a údržbu, včetně odstranění sběrné 
nádoby, mohou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci, kteří 
používají odpovídající ochranné prostředky. Neprovozujte bez 
úplného filtračního systému.

Οι αναρροφητήρες της κατηγορίας H είναι κατάλληλοι για την 
απορρόφηση/αναρρόφηση στεγνής, μη εύφλεκτης σκόνης, 
καρκινογόνων και παθογόνων σωματιδίων καθώς και μη 
εύφλεκτων υγρών, ροκανιδιών και επικίνδυνης για την υγεία 
σκόνης με οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης.

Vysávače triedy H sú vhodné na nasávanie/odsávanie suchého, 
nehorľavého prachu, rakovinotvorných a choroboplodných 
čiastočiek, ako aj nehorľavých kvapalín, dreveného prachu 
a zdraviu škodlivého prachu so všeobecnými hraničnými 
hodnotami pre dýchanie.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η συσκευή περιέχει σκόνη επιβλαβή 
για την υγεία. Οι διαδικασίες αδειάσματος και συντήρησης, 
συμπεριλαμβανομένης της απόρριψης των δοχείων συλλογής 
σκόνης, επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από 
ειδικούς, που φορούν τον σχετικό εξοπλισμό προστασίας. 
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς το πλήρες σύστημα 
φιλτραρίσματος.

VÝSTRAHA: Tento prístroj obsahuje zdraviu škodlivý prach. 
Procesy vyprázdňovania a údržby, vrátane odstraňovania 
zberného vrecka na prach, smú vykonávať iba odborníci, ktorí 
nosia príslušné ochranné vybavenie. Prístroj neprevádzkujte 
bez kompletného filtračného systému.
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H sınıfı süpürge makinaları kuru, yanıcı olmayan tozların, 
kanserojen ve sağlığa zararlı partiküllerin, yanıcı olmayan 
sıvıların, tahta talaşlarının ve AGWs tehlikeli tozların 
süpürülmesi/çekilmesi için tasarlanmıştır.

Aspiratoarele din clasa H sunt recomandate pentru absorbţia/
aspirarea prafurilor uscate neinflamabile, a particulelor 
cancerigene şi iritante cât şi a lichidelor neinflamabile, a prafului 
produs prin prelucrarea lemnului şi a prafurilor dăunătoare 
sănătăţii cu AGWs .

UYARI: Bu makine sağlığa zararlı toz içermektedir. Boşaltma 
ve bakım işlemleri, toz toplama haznesinin imhası dahil, 
sadece ilgili koruyucu donanımı giyen uzman kişiler tarafından 
gerçekleştirilmelidir. Komple filtrasyon sistemi olmadan 
çalıştırmayın.

AVERTIZARE: Această maşină conţine praf dăunător sănătăţii. 
Procedurile de golire şi întreţinere, inclusiv înlăturarea 
containerului colector de praf, este permis să fie executate 
numai de către personal calificat, care poartă echipament de 
protecţie corespunzător. Nu exploataţi maşina fără sistemul 
complet de filtrare.

Sesalniki razreda H so primerni za sesanje suhih negorljivih 
vrst prahu, rakotvornih in zdravju škodljivih delcev, nevnetljivih 
tekočin, lesnega prahu in nevarnih vrst prahu z vrednostjo 
AGW.

Klassi H tolmuimeja on mõeldud kuiva, mittepõleva tolmu, 
kantserogeensete partiklite nagu mittepõleva vedeliku, 
puidutolmu ja ohtlike tolmu eemaldamiseks, kui ohtlike ainete 
piirnorm töökeskkonnas on.

OPOZORILO: Ta stroj vsebuje prah, ki škoduje zdravju. 
Postopke praznjenja in vzdrževanja, skupaj z odstranjevanjem 
zbiralne posode za prah, smejo izvajati samo strokovnjaki, ki 
nosijo ustrezno zaščitno opremo. Stroja ne uporabljajte brez 
celotnega filtrskega sistema.

HOIATUS: Antud masin sisaldab tervistkahjustavat 
tolmu. Tühjendus- ja hooldusprotseduure, sealhulgas 
tolmukogumismahuti utiliseerimist tohivad teostada ainult 
vastavat kaitsevarustust kandvad spetsialistid. Ärge käitage 
ilma täieliku filtreerimissüsteemita.

Usisivači klase H prikladni su za usisavanje suhih, nezapaljivih 
prašina, kancerogenih i patogenih čestica te nezapaljivih 
tekućina, drvenu prašinu i opasne prašine s graničnom 
vrijednosti na radnom mjestu .

H klasės siurbliai skirti sausoms, nedegioms dulkėms, vėžio 
ir ligų nesukeliančioms dalelėms bei nedegiems skysčiams, 
medžio ir sveikatai nepavojingoms dulkėms siurbti, kurių 
leidžiama ribinė koncentracija.

UPOZORENJE: Ovaj stroj sadrži prašinu štetnu po zdravlje. 
Postupke pražnjenja i održavanja, uključujući uklanjanje 
spremnika za skupljanje prašine, smiju provoditi samo 
stručnjaci koji nose odgovarajuću zaštitnu opremu. Nemojte 
raditi bez potpunog sustava za filtriranje.

ĮSPĖJIMAS: Šioje mašinoje yra sveikatai kenksmingų 
dulkių. Ištuštinimo ir techninės priežiūros darbus, įskaitant 
dulkių surinkimo rezervuarų šalinimą, leidžiama atlikti tik 
specialistams, naudojantiems atitinkamas apsaugines 
priemones. Nenaudokite, jei yra ne visi filtravimo sistemos 
elementai.

Usisivači klase H namjenjeni su za usisavanje suvih i 
nezapaljivih prašina, nezapaljivih tečnosti, čestica koje mogu 
izazvati rak ili bolesti, prašine drveta, i prašina opasnih po 
zdravlje graničnih radnih vrijednosti.

H klases putekļu sūcēji ir piemēroti, lai iesūktu/atsūktu sausus, 
nedegošus putekļus, kancerogēnas un patogēniskas daļiņas, 
kā arī nedegošus šķidrumus, koksnes putekļus un cilvēka 
veselībai bīstamus putekļus ar AER.

UPOZORENJE: Ova mašina ima u sebi prašinu koja može da 
naškodi zdravlju. Postupci pražnjenja i održavanja, uključujući 
i uklanjanje suda za sakupljanje prašine dozvoljeno je da 
obavljaju samo stručna lica koja poseduju odgovarajuću 
zaštitnu opremu. Nikada nemojte da koristite uređaj bez 
kompletnog sistema filtracije.

BRĪDINĀJUMS Šī mašīna satur veselībai kaitīgus putekļus. 
Iztukšošanas un apkopes procedūras, ieskaitot putekļu 
savākšanas tvertnes noņemšanu, drīkst veikt tikai speciālisti, 
kuriem ir atbilstošs aizsargaprīkojums. Nedarbiniet bez pilnas 
filtrācijas sistēmas.
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Прахосмукачки клас Н са подходящи за всмукване/
изсмукване на сухи, негорими прахове, канцерогенни и 
болестотворни частици, за негорими течности, дървесен 
прах и опасни за здравето прахове с максимален обем на 
вдишване.

H级吸尘器适用于吸入/抽吸干燥的不可燃粉尘、致
癌及病发颗粒，不可燃液体、木屑及对健康有害的
AGW  粉尘。

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тази машина съдържа вреден за 
здравето прах. Изпразване и техническо обслужване, 
включително отстраняване на контейнера за прах, трябва 
да се извършват само от специалисти, използващи 
съответните предпазни средства. Не използвайте без 
комплектната филтрираща система.

警告：该机器包含有害健康的粉尘。清空和维护过
程（包括清除粉尘容器）仅可由专业人员在佩戴相
应的保护装置情况下执行。在过滤系统不完整的情况
下请勿使用。

Пылесосы класса Н предназначены для всасывания 
сухой, не горючей пыли, канцерогенных или патогенных 
частиц, а также не горючих жидкостей, древесной пыли или 
опасной для здоровья пыли с предельным показателем 
концентрации вредных веществ .
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Устройство содержит вредную для 
здоровья пыль. Опорожнение и техническое обслуживание, 
включая утилизацию пылесборников, должны выполняться 
только специалистами, использующими соответствующее 
защитное снаряжение. Запрещена эксплуатация без 
комплектной фильтрующей системы.
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